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Photopilaire™

L'utilisation précise et
contrélée de la lumiere
EFB beauté® assure un
soin photopilaire durable
de toutes les couleurs de
poils : 'énergie lumineuse
délivrée détruit le

follicule pileux dans

sa phase anagéne.
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Adéna® LCD cstissue des

développements des équipements esthétiques
Ariane® et médicaux Anthélia® distribués dans
le monde entier. Cet appareil performant aux
dimensions réduites bénéficie du systéme
breveté SRE garantissant un niveau
constant d’énergie lumineuse.

» Rapidité * * »
jusqu’a 1 flash / 3 secondes

» Sécurité * * * * K
Double filtrage optique

> Précision & % % % %
Qualité continue et efficacité constante

Exemple de soin
anti-age

» Avant traitement

Aprés traitement

N

Phototenseur®
et anti-age

L’action lumineuse
agit sur la texture

est liftée, lumineuse et

le teint unifié. Le grain
Qpeau est resserré.

cutanée en stimulant la 0\{‘

production de collagéene
des fibroblastes. La peau
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A Photosoin des taches pigmentaires
@ N et rougeurs diffuses sur le corps e
le visage. L’énergie lumineuse
apportée lors d’un soin accélére
le renouvellement naturel
des cellules de la peau et
atténue de fagon visible 4
les rougeurs diffuses
et les taches de
vieillissement.
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(1) Selon la Iégislation applicable dans votre pays.



(2) Adéna® équipée d’'un applicateur poils blancs

Adéna® LCD, I'efficacité de la Lumiére Pulsée
Eurofeedback. Soins du visage et du corps...

» Soin photopilaire® (HR) » Soin photopilaire® durable des
durable des poils noirs, poils blonds et blancs (SR) :
bruns et jusqu’aux plus fins Technologie et protocole
sur peaux blanches et mates. créeés et brevetés par EFB.

Diminue les pilosités
excessives type hirsutisme®
ou hypertrichose®

> Phototenseur® et anti-age » Photovasculaire” (SR)
(SR)

- Atténue les ridules

- Diminue la couperose

- Estompe I'érythrose
- Stimule la production
) - J ) de collagéne et d’élastine

- Traite les varicosités,
angiomes et rosacées
- Raffermit et tonifie la peau

> Photopigmentaire(" » Acné™ (SR)
(SR) - Traite 'acné
- Gomme les taches inflammatoire
brunes liées au soleil et bactérienne
- Atténue les effets - Régule l'activité des
du vieillissement glandes sébacées

Les atouts d’Adéna® LCD

Soin photopilaire durable des poils foncés, blonds et blancs (aprés 6 séances en moyenne)
Sécurisé et efficace sur les phototypes 1 a 5

Systéme breveté SRE assurant la stabilité des énergies

Traitements doux et confortables

Utilisation simple et pratique

Entretien réduit

Ecran tactile couleur intuitif et ergonomique

Logiciel de suivi client intégré permettant des statistiques sur les soins proposés par opérateurs
4 types de traitements possibles avec une méme machine

Applicateur photopilaire de 7,5 cm? pour une plus grande surface de travail

Changement d’applicateur aisé

Machine compacte

Dispositif médical de classe lla au titre de la directive 93/42/CEE
Appareil de fabrication francaise sous organisation ISO 13485
Technologie innovante avec 26 brevets

Options

Support fonctionnel en option
L’applicateur pour le soin anti-age et photopilaire poil blanc (SR) reste en option

Garantie et Service®

Garantie 2 ans, piéces et main d’ceuvre sur site (hors consommables)

Une extension de garantie de 3 ou 5 ans est proposée

Hot Line : Nos techniciens sont a votre disposition pour toute question technique ou pratique
(3) Se référer aux conditions contractuelles



Adéna® LCD données techniques'

© Eurofeedback

Efficacité du premier au dernier flash
(systéme breveté)

Applicateur avec compensation d’énergie automatique,
assurant un niveau d’énergie lumineuse constant
tout au long de sa vie grace au procedeé breveté
exclusif SRE.
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Photopilaire
poils noirs

Photorajeunissement et
photopilaire poils blancs

Applicateur HR (de base) SR (en option)

Fluence 10 a4 18 J/cm?2 5a17 J/lcm2

Surface traitée / flash 7,5 cm2 3,75 cm?2

Longueur d’ondes 610 nm a 1400 nm 475 nm a 1400 nm

Phototypes 1a5 1a4

Fréquence de répétition max jusgu’a 1 flash toutes les 3 secondes

Durée du flash 2a100 ms

Mode de fonctionnement Mono et multi-impulsions

Nombre de programmations 49

Ecran tactile Couleur 7” au format 16/9

Rechargeable selon votre choix

Durée de vie d’un applicateur
PP avec le mode Connect

Technologie DSF Filtre optique DSF
Double systeme de filtre absorption + dichroique breveté
Systeme de refroidissement a eau [Olil
Tension d’alimentation 230/115/100 V AC +/- 10%, 50/60 Hz :§
$
Encombrement 50 x 55 x 31 cm S
Poids 28 kg ;E;
Coordonnées distributeur ~ ———— EUROFEEDBACK

Z| de la Petite Montagne Sud
//bD\ 3 Rue de I'Aubrac
\&) A CE 1714
CONCEPT HEBE 91017 Evry Cedex
EUROIFEEDBACK France

5415 Rue Paré, Suite 212
Montréal, QC, Canada
www.concepthebe.com www.eurofeedback.com
info@concepthebe.com #7 contact@eurofeedback.com

(416) 990-3866 1+33 (0)1 60 86 31 10




